






嘉环建审〔2025〕18号

[bookmark: OLE_LINK2]嘉荫县胜泽粮贸有限公司建设项目
环境影响报告表的批复

嘉荫县胜泽粮贸有限公司：
你单位报送的《嘉荫县胜泽粮贸有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查，经专家组评审后，本项目的建设符合国家相关政策和产业结构调整方向，现将审批意见批复如下：
一、具体内容
项目名称：嘉荫县胜泽粮贸有限公司建设项目
建设地点：伊春市嘉荫县保兴镇前景村
建设单位：嘉荫县胜泽粮贸有限公司
建设性质：新建
环境影响评价机构：黑龙江沃伊环保科技有限公司
项目内容：包括一台6t/h的燃生物质热风炉，配备两座烘干能力为300t/d、200t/d的烘干塔及配套设施。
总投资：300万元，其中环保投资15万元。
二、项目污染防治措施
（一）、建设期
1、废水
施工期无生产废水产生。施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。
2、废气
施工场地洒水抑尘，防止扬尘对周围环境空气的影响。
3、噪声
施工期选用低噪声设备，加强运输车辆管理，夜间停止施工等措施，采取措施后场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。
4、固体废物
施工人员产生的生活垃圾定点袋装后交由市政部门统一处理。建筑垃圾运送至指定地点处置，不对外随意排放。
（二）、运营期
1、废水
生活污水排入厂内防渗旱厕，外运堆肥。
2、固体废物
[bookmark: _Hlk111126776]筛分清理原粮中的杂质、装卸、输送、烘干塔产生的粉尘和员工生活垃圾依托当地环卫部门统一收集处理。本项目热风炉环保措施采用布袋除尘器，布袋每年换一次，产生废布袋由除尘器厂家检修后直接带走。布袋除尘器及热风炉底定期清理，清理后直接装袋，灰渣库临时堆放，外售综合利用。
3、废气
本项目输送传送带封闭设置，清选工艺采用封闭式清理筛；烘干塔体两侧排气孔设置折流挡板，有效降低颗粒物无组织排放量。热风炉烟气经布袋除尘器净化后由15m高烟囱高空排放。
4、噪声
采用低噪声设备、隔声、消声以及减振等措施将厂界噪声排放控制在60dB（A）以下，满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
三、项目管理
建设单位必须严格落实报告表提出的各项环保措施，保证各配套环保设备正常运行。保证环境保护设施建设与主体工程建设 “三同时”。
[bookmark: _GoBack]项目竣工后，建设单位须按规定程序自行验收，相关文件报备至本地区生态环境部门备案，积极配合日后环境监管。严格执行生态保护措施，如发生重大变动，须重新审批。
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